Allegato alla RICHIESTA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA

COMUNE DI PIOMBINO
Competenza: Autorita di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Planimetria Generale con indicazione delle aree richieste in occupazione temporanea

RICHIESTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA ARRE DI CANTIERE
VERTICE | COORDINATA NORD COORDINATA EST NOTE
A 4755703.940 1627438.252 Vertice rlc'hlesta
concessione
B 4755698.924 1627450514 Vertice rlc.hlesta
concessione
C 4755776.180 1627481.390 Vertice rlc'hlesta
concessione
D 4755773.507 1627490.957 Vertice rlc-hlesta
concessione
E 4755729.353 1627488.813 Vertice rlc-hlesta
concessione
F 4755732.816 1627480.144 Vertice rlc.hlesta
concessione
G 4755744.660 1627472.478 Vertice rlc-hlesta
concessione
H 4755708.939 1627485.187 Limite Viabilita
| 4755677.003 1627472.327 Limite Viabilita
L 4755624.213 1627451.083 Limite Viabilita
Vertice richiesta
M 4755639.751 1627412.400 :
concessione
N 4755627.837 1627442062 Vertice rlc'hlesta
concessione
o 4755626.819 1627444.596 Vertice rlc-hlesta
concessione
SUPERFICIE OCCUPAZIONE TEMPORANEA RICHIESTA MQ. 4.521,61
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