TAPPO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
PER TuBO DI PROTEZIONE

TUBI DI PROTEZIONE IN FERRO

TUBO DI PROTEZIONE

ACCIAIO EN-L415MB

TUBO DI LINEA

DN800 (32")- Di 774.8 mm - De 813 mm

@ DN 100(4") Sp.4.0 mm
SALDATI AL TUBO DI PROTEZIONE
PER | TUBI PORTACAVI IN PEAD DN50

TUBO DI PROTEZIONE

DN800 (32")- Di 774.8 mm - De 813 mm
ACCIAIO EN-L415MB

2

TUBO DI LINEA

DN650 (26")- Di 628.2 mm - De 660 mm
ACCIAIO EN-L415NB/MB

1

6 COLLARI DISTANZIATORI
ISOLANTI AD INCASTRO

4 TUBO DI SFIATO RIVESTITO
DN 80 (3") Sp. 3 mm

lp

80 mm |,

50 cm

ACCIAIO EN-L415NB/MB
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ANELLO DI CHIUSURA 3
TERMORESTRINGENTE

L-40DN-10° 34'29"-VB- 1.1 mm

L-40DN-10° 34'29"-VA- 11.1 mm

(n.l) TUBO DI PROTEZIONE IN Fe 33 DN 100 (4™) Sp.4.0 mm

(n.) TUBO DI PROTEZIONE IN Fe 33 DN 100 (4") Sp.4.0 mm

L-40DN-09°1107"-VA- 11.1 mm

(n.l) TUBO DI PROTEZIONE IN Fe 33 DN 100 (4") Sp.4.0 mm

PER POLIFORA PORTACAVI L: 18.50 m PER POLIFORA PORTACAVI L: 17.50 m

TUBO DIPROTEZIONE DN 800 (32”) Sp.191mm L = 18.00 m

TUBO DILINEA A SPESSORE NORMALE E MAGGIORATO Sp.M.Imm

PER POLIFORA PORTACAVI L: 16.00 m

L-40DN-09°1107"-VB- 11.1 mm

(n°1) TUBO DI PROTEZIONE

IN FERRO

1 TUBO DI LINEA

DN 650 (26")
2 TUBO DI PROTEZIONE
DN 800 (32")
@DISTANZIATDRI [SOLANTI
A COLLARE

SEZIONE A - B scala 1:200

SEZIONE K-K
(trivel lazione)

DN 100 (47) PER POLIFORA PORTACAVI
SALDATO AL TUBO DI PROTEZIONE

@

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

Tubo di linea DN 650 (26")

materiale accigio grado L415 NB/MB Sp. 11.1 mm
rivestimento in POLIETILENE Sp. 2.8 mm
costruito secondo Tob. GASD A.01.01.20 u.e.

Tubo di protezione in Accioio DN 800 (32") Sp. 19.1 mm
costruito secondo Tab. GASD A.01.04.01 u.e.

Anello di chiusura termorestringente DN 650 (26") x DN 800 (32")
costruito secondo Tob. GASD A.09.02.11 u.e.

Apparecchiatura di sfiato e presa di segnolozione fuga gos tipo 2
costruito secondo tab. GASD A.09.06.02 u.e.

Tubo di sfiato in Ferro 33 UNI 7287/74 DN 80 (3") Sp. 2.9 mm
costruito secondo tab. GASD A.01.03.01 u.e.

Punto di misura P.C. in armadio di controllo
secondo GASD A.07.01.11 u.e.

Distanziatori isolanti a collare costruiti secondo tob. GASD A.09.01.06 u.e.
- Distonziatori per tubo di linea DN 650 (26")

- Distonziatori per tubo DN 100 (4")

- Distanziatori per tubo DN 80 (3")

Tubo di protezione per polifora portacavo DN 100 (4") Sp. 4 mm

18.00 m

n 2

n 1

5.00 m

n 1

n 1

52.00 m
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PLANIMETRIA CATASTALE/MECCANIZZATA
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Allacciamento FSRU di Piombino
Doppia Tubozione DN 650 (26")
DP 75 bor (in progetto)
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NOTA

PRIMA DI PROCEDERE CON L’ESECUZIONE DEGLI SCAVI DEL METANODOTTO
E’' NECESSARIO ACCERTARE L'ESATTA UBICAZIONE PLANO-ALTIMETRICA DI
TUTTI I SERVIZI INTERRATI INTERFERENTI

LINDAGINE ANDRA’ SVOLTA MEDIANTE L°'ESECUZIONE DI SAGGI A MANO
ED ALLA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELL’ENTE PROPRIETARIO
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All. FSRU diPiombino DN 1200 (48”)
Doppia Tubazione DN 650 (26”)
DP 75 bar (in progetto)
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COROGRAFIA Scala 1:10.000
Foglio CTR N° 317030-317040
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1 Sett. 2022 | EMISSIONE PER INTEGRAZIONE ENTE - REVISIONATO DOVE INDICATO

V.PRRERA |F. MARCHETTI[S: RGANDALE

0 Ago. 2022 | NUOVA EMISSIONE PER PERMESSI

S. SCANDALE|
V.PIRRERA |F. MARCHETTI|® X8RN

REV DATA DESCRIZIONE ELABORATO | VERIFICATO |APPROVATO
Proprietario Progettista Disegno
Boacd eE: Tew ALy soLumons sea | DIS-AT-6E-00121
Revisione 1
Allacciamento FSRU di Piombino DN 1200 (48") _— NQR22177
Doppia Tubazione DN 650 (26"), DP 75 bar
Cod. tec. -
ATTRAVERSAMENTO: STRADA ASFALTATA s 1200

ACQUEDOQOTTO A.S.A DN 50 E FOSSO SENZA NOME

DOCUMENTO DI PROPRIETA' SNAM. LA SOCIETA' TUTELERA' | PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE.



