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1 DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON | SOTTOSERVIZI ESISTENTI IN BANCHINA

Gli attraversamenti dei sottoservizi esistenti sulla banchina est saranno realizzati in conformita al
D.M. del 17 Aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densitd non superiore a
0,8.” In linea generale, le procedure seguite per la posa in opera della condotta DN1200 in progetto
e della nuova rete antincendio non causeranno danni ai sottoservizi attraversati e non ne
pregiudicheranno I'utilizzo.

1.1 Interferenze della condotta DN1200 in progetto

In particolare, per quanto riguarda le interferenze della condotta DN1200 in progetto, si registrano:
- N. 12 attraversamenti di condotte antincendio di competenza dell’Autorita di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Sett. e di P.I.M.
- N. 9 attraversamenti di condotte acque meteoriche di competenza dell’Autorita di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Sett. e di P.I.M.
- N. 9 attraversamenti di cavidotti di competenza dell’Autorita di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Sett. e di P.I.M.

Per i dettagli costruttivi e I'ubicazione delle suddette interferenze si rimanda agli Allegati n.10, 12, 13
e 14 gia condivisi insieme alla Nota REL-VDO-E-00018.

Tabella 1.1-A — Interferenze della condotta DN1200 in progetto con condotte antincendio
esistenti di competenza dell’Autorita di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e
di P.I.M. (per i dettagli grafici si veda I’Allegato 12 della Nota REL-VDO-E-00018)

Distanza
NUMero Denominazione metanodotto Modalita di posa del
DN1200 - metanodotto DN1200
sottoservizio (m)

1A Condotta antinc_endio secondaria 0.50 Condotta f_uori terrain
DN125 in PEAD ' cunicolo

oA Condotta antincendio secondaria 050 Condotta fuori terra in
DN125 in PEAD ' cunicolo

3A Condotta antincendio secondaria 050 Condotta fuori terra in
DN125 in PEAD ' cunicolo

AA Condotta antincendio secondaria 0.50 Condotta fuori terra in
DN125 in PEAD ' cunicolo

5A Condotta antincendio secondaria 050 Condotta fuori terra in
DN125 in PEAD ' cunicolo

6A Condotta antincendio secondaria 0.50 Condotta fuori terra in
DN125 in PEAD ' cunicolo

7A Condotta antincendio secondaria 085 Condotta fuori terra in
DN125 in PEAD ' cunicolo

8A Condotta antincendio secondaria 0.70 Condotta fuori terra in
DN125 in PEAD ' cunicolo

9A CondOtt%?\lni[gls(: ?r??:lg Asgcondarla 5,00 Sottopasso Direct Pipe

10A Condott%z;l\lnltg\é: ?r?ch:Ig Asgcondarla 12,20 Sottopasso Direct Pipe
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Condotta antincendio principale . .
11A DN200 in PEAD 13,35 Sottopasso Direct Pipe

Condotta antincendio principale : .
12A DN200 in PEAD 13,60 Sottopasso Direct Pipe

Interferenze da n.1A a n.6A

Le condotte antincendio DN125 in PEAD esistenti si trovano a una profondita pari a 0,50 m dal
piano della banchina. In questo tratto, la condotta DN1200 in progetto sara posata all'interno di un
cunicolo prefabbricato in C.A.V. a sezione rettangolare (2,1 m x 1,85 m) posto sul piano della
banchina direttamente a contatto con la pavimentazione esistente, evitando qualsiasi interferenza
con il sottoservizio.

Interferenza n. 7A

La condotta antincendio DN125 in PEAD esistente si trova a una profondita pari a 0,50 m dal piano
della banchina. In questo tratto, la condotta DN1200 in progetto sara posata all'interno di un
cunicolo prefabbricato in C.A.V. a sezione rettangolare (2,1 m x 1,85 m) posto su un cordolo in
calcestruzzo che garantisce una distanza tra I'asse della condotta e la pavimentazione pari a 1,20
m. Per questo motivo la distanza tra I'estradosso inferiore della condotta DN1200 e il sottoservizio
interessato sara pari a 0,85 m.

Interferenza n.8A

La condotta antincendio DN125 in PEAD esistente si trova a una profondita pari a 0,50 m dal piano
della banchina. In questo tratto, la condotta DN1200 in progetto sara posata all'interno di un
cunicolo prefabbricato in C.A.V. a sezione rettangolare (2,1 m x 1,85 m) posto su un cordolo in
calcestruzzo che garantisce una distanza tra I'asse della condotta e la pavimentazione pari a 1,20
m. Per questo motivo la distanza tra I'estradosso inferiore della condotta DN1200 e il sottoservizio
interessato sara pari a 0,70 m.

Interferenza n.9A

La condotta antincendio DN125 in PEAD esistente si trova a una profondita pari a 0,50 m dal piano
della banchina. In questo tratto il sottoservizio sara attraversato dalla condotta DN1200 in
sottopasso mediante tecnologia Direct Pipe, garantendo una distanza tra il sottoservizio e
I'estradosso superiore della condotta in progetto pari a 5,00 m.

Interferenza n.10A

La condotta antincendio DN125 in PEAD esistente si trova a una profondita pari a 0,50 m dal piano
della banchina. In questo tratto il sottoservizio sara attraversato dalla condotta DN1200 in
sottopasso mediante tecnologia Direct Pipe, garantendo una distanza tra il sottoservizio e
I'estradosso superiore della condotta in progetto pari a 12,20 m.

Interferenza n.11A

La condotta antincendio DN200 in PEAD esistente si trova a una profondita pari a 0,50 m dal piano
della banchina. In questo tratto il sottoservizio sara attraversato dalla condotta DN1200 in
sottopasso mediante tecnologia Direct Pipe, garantendo una distanza tra il sottoservizio e
I'estradosso superiore della condotta in progetto pari a 13,35 m.

Interferenza n.12A
La condotta antincendio DN200 in PEAD esistente si trova a una profondita pari a 0,50 m dal piano
della banchina. In questo tratto il sottoservizio sara attraversato dalla condotta DN1200 in
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sottopasso mediante tecnologia Direct Pipe, garantendo una distanza tra il sottoservizio e
I'estradosso superiore della condotta in progetto pari a 13,60 m.

Infine, si segnala che la condotta antincendio DN125 in PEAD che percorre attualmente l'area
dellimpianto P.I.L. n.1 in progetto sara deviata in nuova posizione al di fuori dellimpianto, per cui
non costituisce un’interferenza di progetto.

Tabella 1.1-B — Interferenze della condotta DN1200 in progetto con condotte acque
meteoriche esistenti di competenza dell’Autorita di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale e di P.I.M. (per i dettagli grafici si veda I’Allegato 13 della Nota REL-VDO-E-

00018)
Distanza
NUmero Denominazione metanodotto Modalita di posa del
DN1200 - metanodotto DN1200
sottoservizio (m)
Condotta di scarico a mare DN500 in Condotta fuori terra in
1B 1,55 .
PEAD cunicolo
Condotta acque meteoriche DN400 in Condotta fuori terra in
2B 0,90 .
PEAD cunicolo
Condotta acque meteoriche DN800 in Condotta fuori terra in
3B 1,30 .
PEAD cunicolo
Condotta acque meteoriche DN80O0 in Condotta fuori terra in
4B 1,30 .
PEAD cunicolo
Condotta acque meteoriche DN80O in Condotta fuori terra in
5B 1,35 .
PEAD cunicolo
Condotta acque meteoriche DN630 in Condotta fuori terra in
6B 1,45 .
PEAD cunicolo
7B Condotta acqueprg(i[gorlche DN630 in 5,55 Sottopasso Direct Pipe
Condotta acque meteoriche (scarico . .
8B a mare) DN1000 in PEAD 12,90 Sottopasso Direct Pipe
9B Condotta acqueprrllzitgorlche DN315in 19,65 Sottopasso Direct Pipe

Interferenza n.1B

La condotta acque meteoriche DN500 in PEAD si trova a una profondita pari a 1,55 m dal piano
della banchina. In questo tratto, la condotta DN1200 in progetto sara posata all'interno di un
cunicolo prefabbricato in C.A.V. a sezione rettangolare (2,1 m x 1,85 m) posto sul piano della
banchina direttamente a contatto con la pavimentazione esistente, evitando qualsiasi interferenza
con il sottoservizio.

Interferenza n.2B

La condotta acque meteoriche DN400 in PEAD si trova a una profondita pari a 0,90 m dal piano
della banchina. In questo tratto, la condotta DN1200 in progetto sara posata all'interno di un
cunicolo prefabbricato in C.A.V. a sezione rettangolare (2,1 m x 1,85 m) posto sul piano della
banchina direttamente a contatto con la pavimentazione esistente, evitando qualsiasi interferenza
con il sottoservizio.
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Interferenze n.3B e n.4B

Le condotte acque meteoriche DN80O in PEAD si trovano a una profondita pari a 1,30 m dal piano
della banchina. In questo tratto, la condotta DN1200 in progetto sara posata allinterno di un
cunicolo prefabbricato in C.A.V. a sezione rettangolare (2,1 m x 1,85 m) posto sul piano della
banchina direttamente a contatto con la pavimentazione esistente, evitando qualsiasi interferenza
con i sottoservizi.

Interferenza n.5B

La condotta acque meteoriche DN800 in PEAD si trova a una profondita pari a 1,35 m dal piano
della banchina. In questo tratto, la condotta DN1200 in progetto sara posata all'interno di un
cunicolo prefabbricato in C.A.V. a sezione rettangolare (2,1 m x 1,85 m) posto sul piano della
banchina direttamente a contatto con la pavimentazione esistente, evitando qualsiasi interferenza
con il sottoservizio.

Interferenza n.6B

La condotta acque meteoriche DN630 in PEAD esistente si trova a una profondita pari a 1,05 m dal
piano della banchina. In questo tratto, la condotta DN1200 in progetto sara posata all’interno di un
cunicolo prefabbricato in C.A.V. a sezione rettangolare (2,1 m x 1,85 m) posto su un cordolo in
calcestruzzo che garantisce una distanza tra I'asse della condotta e la pavimentazione pari a 1,20
m. Per questo motivo la distanza tra I'estradosso inferiore della condotta DN1200 e il sottoservizio
interessato sara pari a 1,45 m.

Interferenza n.7B

La condotta acque meteoriche DN630 in PEAD si trova a una profondita pari a 1,20 m dal piano
della banchina. Il sottoservizio sara attraversato dalla condotta DN1200 in sottopasso mediante
tecnologia Direct Pipe, garantendo una distanza tra il sottoservizio e I'estradosso superiore della
condotta in progetto pari a 5,55 m.

Interferenza n.8B

La condotta acque meteoriche DN1000 in PEAD si trova a una profondita pari a 1,10 m dal piano
della banchina. Il sottoservizio sara attraversato dalla condotta DN1200 in sottopasso mediante
tecnologia Direct Pipe, garantendo una distanza tra il sottoservizio e I'estradosso superiore della
condotta in progetto pari a 12,90 m.

Interferenza n.9B

La condotta acque meteoriche DN315 in PEAD si trova a una profondita pari a 1,20 m dal piano
della banchina. Il sottoservizio sara attraversato dalla condotta DN1200 in sottopasso mediante
tecnologia Direct Pipe, garantendo una distanza tra il sottoservizio e I'estradosso superiore della
condotta in progetto pari a 19,65 m.

Infine, si segnala che le condotte acque meteoriche DN800 in PEAD che percorrono attualmente
larea dellimpianto P.l.L. n.1 in progetto saranno deviate in nuova posizione al di fuori dell'impianto,
per cui non costituiscono un’interferenza di progetto.
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Tabella 1.1-C - Interferenze della condotta DN1200 in progetto con cavidotti esistenti di
competenza dell’Autorita di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e di P.I.M.
(per i dettagli grafici si veda I’Allegato 14 della Nota REL-VDO-E-00018)

Distanza
o metanodotto Modalita di posa del
Numero Denominazione DN1200 — metanodotto DN1200
sottoservizio (m)
1C N.4 cavidotti secondari per 0.20 Condotta fuori terra in
multiservizi DN200 in PVC ’ cunicolo
2C N.4 cavidotti secondari per 020 Condotta fuori terra in
multiservizi DN200 in PVC ' cunicolo
3C N.4 cavidotti secondari per 095 Condotta fuori terra in
multiservizi DN200 in PVC ' cunicolo
. Condotta fuori terra in
4C Cavo elettrico interrato 0,25 cunicolo
5C N.4 cavidotti secondari per 5 80 Sottopasso Direct Pipe
multiservizi DN200 in PVC '
6C Cavo elettrico interrato 6,10 Sottopasso Direct Pipe
7C Cavo elettrico interrato 19,50 Sottopasso Direct Pipe
e, N.3 cavidotti principali DN40O0 in 19.60 Sottopasso Direct Pipe
PEAD
e, N.3 cavidotti ps\r/a(c:)nde DN200 in 20,40 Sottopasso Direct Pipe

Interferenze n.1C e n.2C

| cavidotti DN200 in PVC si trovano a una profondita pari a 0,20 m dal piano della banchina. In
questo tratto, la condotta DN1200 in progetto sara posata all’interno di un cunicolo prefabbricato in
C.AV. a sezione rettangolare (2,1 m x 1,85 m) posto sul piano della banchina direttamente a
contatto con la pavimentazione esistente, evitando qualsiasi interferenza con il sottoservizio.

Interferenze n.3C e n.4C

| cavidotti DN200 in PVC si trovano a una profondita pari a 0,25 m dal piano della banchina. In
questo tratto, la condotta DN1200 in progetto sara posata all’interno di un cunicolo prefabbricato in
C.AV. a sezione rettangolare (2,1 m x 1,85 m) posto sul piano della banchina direttamente a
contatto con la pavimentazione esistente, evitando qualsiasi interferenza con il sottoservizio.

Interferenza n.5C

| cavidotti DN200 in PVC si trovano a una profondita pari a 0,50 m dal piano della banchina. Il
sottoservizio sara attraversato dalla condotta DN1200 in sottopasso mediante tecnologia Direct
Pipe, garantendo una distanza tra il sottoservizio e 'estradosso superiore della condotta in progetto
pari a 5,80 m.

Interferenza n.6C

Il cavo elettrico interrato si trova a una profondita pari a 0,80 m dal piano della banchina. Il
sottoservizio sara attraversato dalla condotta DN1200 in sottopasso mediante tecnologia Direct
Pipe, garantendo una distanza tra il sottoservizio e I'estradosso superiore della condotta in progetto
pari a 6,10 m.
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Interferenza n.7C

Il cavo elettrico interrato si trova a una profondita pari a 0,80 m dal piano della banchina. II
sottoservizio sara attraversato dalla condotta DN1200 in sottopasso mediante tecnologia Direct
Pipe, garantendo una distanza tra il sottoservizio e I'estradosso superiore della condotta in progetto
pari a 19,50 m.

Interferenza n.8C

| cavidotti DN400 in PEAD si trovano a una profondita pari a 0,50 m dal piano della banchina. Il
sottoservizio sara attraversato dalla condotta DN1200 in sottopasso mediante tecnologia Direct
Pipe, garantendo una distanza tra il sottoservizio e I'estradosso superiore della condotta in progetto
pari a 19,60 m.

Interferenza n.9C

| cavidotti DN200 in PVC si trovano a una profondita pari a 0,10 m dal piano della banchina. I
sottoservizio sara attraversato dalla condotta DN1200 in sottopasso mediante tecnologia Direct
Pipe, garantendo una distanza tra il sottoservizio e I'estradosso superiore della condotta in progetto
pari a 20,40 m.

1.2 Interferenze della nuova rete antincendio in progetto

Per quanto riguarda le interferenze della nuova rete antincendio in progetto, si registrano:
- N. 12 attraversamenti di condotte antincendio di competenza dell’Autorita di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e di P.I.M.
- N. 4 attraversamenti di condotte acque meteoriche di competenza dell’Autorita di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Sett. e di P.I.M.
- N. 6 attraversamenti di cavidotti di competenza dell’Autorita di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Sett. e di P.I.M.

Per i dettagli costruttivi e I'ubicazione delle suddette interferenze si rimanda all’'Allegato n.11 gia
condiviso insieme alla Nota REL-VDO-E-00018.

Tabella 1.2-A — Interferenze della rete antincendio in progetto con condotte antincendio
esistenti di competenza dell’Autorita di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e
di P.I.M. (per i dettagli grafici si veda I’Allegato 11 della Nota REL-VDO-E-00018)

Distanza condotta s
o : dio in Modalita di posa deI_Ia
Numero Denominazione antincen condotta antincendio
progetto — in progetto
sottoservizio (m)
1D Condotta antincendio secondaria 050 Condotta fuori terra in
DN125 in PEAD ' cunicolo
2D Condotta antinC(_endio secondaria 0.50 Condotta fgori terra in
DN125 in PEAD ' cunicolo
3D Condotta antincendio secondaria 050 Condotta fuori terra in
DN125 in PEAD ' cunicolo
4D Condotta antincgndio secondaria 0.50 Condotta fgori terra in
DN125 in PEAD ' cunicolo
5D Condotta antincendio secondaria 050 Condotta fuori terra in
DN125 in PEAD ' cunicolo
6D Condotta antincendio secondaria 0,50 Condotta fuori terra in
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DN125 in PEAD cunicolo

7D Condotta antincgndio secondaria 0.50 Condotta f_uori terra in
DN125 in PEAD ' cunicolo

8D Condotta antingendio secondaria 050 Condotta fuori terrain
DN125 in PEAD ' cunicolo

9D Condotta antincz_endio secondaria 0.50 Condotta f_uori terra in
DN125 in PEAD ' cunicolo

10D Condotta antincgndio secondaria 050 Condotta fuori terrain
DN125 in PEAD ' cunicolo

11D Condotta antincgndio secondaria 0.50 Condotta fgori terrain
DN125 in PEAD ' cunicolo

12D Condotta antincgndio secondaria 050 Condotta fuori terrain
DN125 in PEAD ! cunicolo

Interferenze da n.1D a n.12D

Le condotte antincendio DN125 in PEAD esistenti si trovano a una profondita pari a 0,50 m dal
piano della banchina in tutto il tratto interessato dalla posa in opera della nuova rete. In questo
tratto, la condotta antincendio in progetto sara posata all'interno di un cunicolo prefabbricato in
calcestruzzo di dimensioni 1,05 m x 1,20 m posto sul piano della banchina direttamente a contatto
con la pavimentazione esistente, evitando qualsiasi interferenza con i sottoservizi.

Tabella 1.2-B — Interferenze della rete antincendio in progetto con condotte acque
meteoriche esistenti di competenza dell’Autorita di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale e di P.I.M. (per i dettagli grafici si veda I’Allegato 11 della Nota REL-VDO-E-
00018)

Distanza condotta o
) o Modalita di posa della
- : antincendio in ) .
Numero Denominazione condotta antincendio
progetto — in progetto
sottoservizio (m) prog
Condotta di scarico a mare DN500 in Condotta fuori terra in
1E 1,55 .
PEAD cunicolo
Condotta acque meteoriche DN400 in Condotta fuori terra in
2E 0,90 .
PEAD cunicolo
Condotta acque meteoriche DN80O0 in Condotta fuori terra in
3E 1,30 .
PEAD cunicolo
Condotta acque meteoriche DN80O in Condotta fuori terra in
4E 1,35 .
PEAD cunicolo

Interferenza n.1E

La condotta acque meteoriche DN500 in PEAD si trova a una profondita pari a 1,55 m dal piano
della banchina. In questo tratto, la condotta antincendio in progetto sara posata all'interno di un
cunicolo prefabbricato in calcestruzzo di dimensioni 1,05 m x 1,20 m posto sul piano della banchina
direttamente a contatto con la pavimentazione esistente, evitando qualsiasi interferenza con il
sottoservizio.

Interferenza n.2E

La condotta acque meteoriche DN400 in PEAD si trova a una profondita pari a 0,90 m dal piano
della banchina. In questo tratto, la condotta antincendio in progetto sara posata all'interno di un
cunicolo prefabbricato in calcestruzzo di dimensioni 1,05 m x 1,20 m posto sul piano della banchina
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direttamente a contatto con la pavimentazione esistente, evitando qualsiasi interferenza con il
sottoservizio.

Interferenza n.3E

La condotta acque meteoriche DN80O in PEAD si trova a una profondita pari a 1,30 m dal piano
della banchina. In questo tratto, la condotta antincendio in progetto sara posata all'interno di un
cunicolo prefabbricato in calcestruzzo di dimensioni 1,05 m x 1,20 m posto sul piano della banchina
direttamente a contatto con la pavimentazione esistente, evitando qualsiasi interferenza con il
sottoservizio.

Interferenza n.4E

La condotta acque meteoriche DN800 in PEAD si trova a una profondita pari a 1,35 m dal piano
della banchina. In questo tratto, la condotta antincendio in progetto sara posata all'interno di un
cunicolo prefabbricato in calcestruzzo di dimensioni 1,05 m x 1,20 m posto sul piano della banchina
direttamente a contatto con la pavimentazione esistente, evitando qualsiasi interferenza con il
sottoservizio.

Tabella 1.2-C — Interferenze della rete antincendio in progetto con cavidotti esistenti di
competenza dell’Autorita di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e di P.I.M.
(per i dettagli grafici si veda I’Allegato 11 della Nota REL-VDO-E-00018)

Distanza
NUMero Denominazione metanodotto Modalita di posa del
DN1200 — metanodotto DN1200
sottoservizio (m)
1F N.4 cavidotti secondari per 020 Condotta fuori terra in
multiservizi DN200 in PVC ’ cunicolo
oF N.4 cavidotti secondari per 0.20 Condotta fuori terra in
multiservizi DN200 in PVC ’ cunicolo
3F N.4 cavidotti secondari per 020 Condotta fuori terra in
multiservizi DN200 in PVC ’ cunicolo
4F Cavo elettrico interrato 0,25 Condotta f_uon terra in
cunicolo
N.3 cavidotti paraonde DN200 in Sottopasso in cunicolo
5F PVC 0,50
6F Cavo elettrico interrato 0,50 Sottopasso in cunicolo

Interferenze da n.1F a n.3F

| cavidotti DN200 in PVC si trovano a una profondita pari a 0,20 m dal piano della banchina. In
guesto tratto, la condotta antincendio in progetto sara posata all'interno di un cunicolo prefabbricato
in calcestruzzo di dimensioni 1,05 m x 1,20 m posto sul piano della banchina direttamente a contatto
con la pavimentazione esistente, evitando qualsiasi interferenza con il sottoservizio.

Interferenza n.4F

Il cavo elettrico interrato si trova a una profondita pari a 0,25 m dal piano della banchina. In questo
tratto, la condotta antincendio in progetto sara posata all'interno di un cunicolo prefabbricato in
calcestruzzo di dimensioni 1,05 m x 1,20 m posto sul piano della banchina direttamente a contatto
con la pavimentazione esistente, evitando qualsiasi interferenza con il sottoservizio.
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Interferenze n.5F e n.6F
| cavidotti paraonde DN200 e il cavo elettrico interrato si trovano in prossimita del piano della

banchina esistente. In questo tratto la rete antincendio in progetto sara posata in opera in cunicolo
interrato. A questo scopo si dovra inizialmente provvedere ad effettuare uno scavo a mano onde
evitare il sezionamento dei cavi; quindi, si provvedera al posizionamento del cunicolo in
calcestruzzo opportunamente sagomato o gettato in opera in modo tale da consentire alloggiamento
e passaggio sia della condotta antincendio sia dei cavidotti.
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